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Widok przykładowej bramy
od strony ulicy

zamek hakowy *

rolka najazdowa *

słupek końcowy

beton klasy 20 beton klasy 20

słupek przelotowy

śruby fund. M16 kl.5.6
L=500mm+2N+2P*

detal A

Lista części:
1) brama – szt.1.
2) słupek końcowy szt.1. 
3) słupek przelotowy szt.1. 
4) wózek – szt.2.
5) rolka prowadząca – szt.1.

oś wózkaoś wózka

zamek hakowy

Rzut fundamentów:

Uwaga!
Przed zabetonowaniem
elementów należy
przeprowadzić
montaż próbny.

detal A:

nakrętki
rektyfikacyjne
M16 służą do

ustawienia bramy

*– nie są na wyposażeniu bramy

oś bramy

słupek przelotowy

Kolejność czynności montażowych.
Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi.
1) wyznaczyć położenie bramy w terenie,
2) zrobić wykop na fundamenty pod słupki i pod wózki,
3) wykonać fundamenty (gabaryty i rozmieszczenie na rysunku)
 z umieszczonymi śrubami pod wózkami i słupkami, 
4) zamontować na słupku przelotowym rolkę prowadzącą,
5) zamontować w bramie zamek hakowy (zamek nie jest na 
 wyposażeniu bramy, poniżej na rysunku są przedstawione gabaryty zamka), 
6) założyć bramę na wózki,
7)  zamontować rolkę najazdową w szynie bramy.

poziom terenu

Rozmieszczenie śrub na fundamencie:

oś wózkaoś wózka

Schemat montażu bram przesuwnych
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